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Ancienne Belgique 7 Kupferbraun

FARBE
Bordeaux- braun-schwarz nuanciert.

Produktbeschreibung

01-08-2025

TONPFLASTERKLINKER

Die Klinker werden individuell in der unbesandete Form zur vollen Masse geformt, aus Ton alluvialer Herkunft aus einem Gebiet im Scheldebecken gepresst und in
einem Tunnelofen bei einer Temperatur von etwa 1180°C gebrannt. Die Klinker haben auf der Schmalseite eine unbesandete Oberflachenstruktur. Die Form ist leicht
unregelmafig. AbschlieSend werden die Klinker bearbeitet, bis sie eine verwitterte Form erhalten haben, sodass die Klinkerflache einen rustikalen, gealterten Eindruck

vermittelt.

Verlegeart
Die Klinker werden hochkant verlegt.

TECHNISCHE MERKMALE

Die Tonpflasterklinkers werden mit CE-Label geliefert und weisen folgende Merkmale auf:

CE-Kennzeichnung gemaB EN 1344:2013 / AC: 2015

Abmessungen (L x B x H) 1 ¥188x45x63 mm

Stlckzahl / gm mit traditioneller Fuge :ca. 111

PHYSIKALISCHE UND MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN GEMASS EN 1344:2013 / AC: 2015

Charakteristik Klasse Durchschnitt Individuell

Wasseraufnahme NBN EN 771 W2 max. 5% max. 6%

Biegezugfestigkeit T4 min 80 N/mm min 64 N/mm
Abriebwiderstand A2 (4) max. 600 mm? max. 800 mm?®
Frostwiderstandsfahigkeit FP100 Entspricht den Anforderungen Entspricht den Anforderungen
Rutschfestigkeit U3 > 55

Saurebestandigkeit C <7%

Maftoleranz* NPD NPD NPD
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